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ООО « ПЕНЕТРОН-ПРИКАМЬЕ»





             ИНН 5904402601
                                                                                                                                               614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 74 А, оф. 7
                                                                                                                                   Тел./факс: (342) 297-96-82, 297-96-83

                                                                                                                                            e-mail: tdpenetron@mail.ru ; www.penetron-perm.ru

Прайс-лист   
                                                                                                          Действует с    01.02.2024 г.
                                                                                                            Стоимость материалов с учетом НДС 20%
	                    Гидроизоляционные материалы системы ПЕНЕТРОН
 

	
	Расход
	Мелкая фасовка 5/4 кг.
	В таре 25 кг. 
при единовременной покупке
 до 1 т.
	В таре 25 кг. 
при единовременной покупке

свыше 1 т.

	
	
	Цена в руб.   за 1 шт. 

	Пенетрон (ведро 5 кг.  25 кг.)
Проникающая гидроизоляция поверхностей бетонных конструкций.
	0,8 - 1,3 кг/м2
	2 450,00

	11 500,00
	11 250,00

	Пенетрон (крафт-мешок 25 кг.)
Проникающая гидроизоляция поверхностей бетонных конструкций
	0,8 - 1,3 кг/м2
	10 500,00

	Пенекрит (ведро  5 кг.  25 кг.)
Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений
	1,8-2,0 кг/п.м.
	1 850,00

	8 500,00
	8 250,00

	Пенекрит (крафт-мешок 25 кг.)
Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений


	1,8-2,0 кг/п.м.
	7 500,00

	Пенетрон Адмикс (ведро 4 кг.  25 кг.)

Гидроизоляционная добавка в бетон


	1% от массы цемента
	1 920,00

	11 000,00
	10 750,00

	Пенетрон Адмикс (крафт-мешок 20 кг.)

Гидроизоляционная добавка в бетон.
	1% от массы цемента
	8 000,00

	Ватерплаг (ведро 5 кг.  25 кг.)
Для устранения напорных течей схватыв. 2-3 мин.
	1,2 кг/дм3
	1 300,00

	5 750,00
	5 500,00

	Пенеплаг (ведро 4 кг.  25 кг.)
Для устран. напорных течей, схватыв. 30-40 сек.
	1,2 кг/дм3
	1 560,00

	8 750,00
	8 500,00

	
	
	Покупка до 1 тонны
	Покупка свыше 
      1 тонны

	Гидрохит проникающий
(ведро 25 кг.)

Проникающая гидроизоляция поверхностей бетонных конструкций
	0,8 - 1,3 кг/м2
	5 625,00
	5 375,00

	Гидрохит шовный 

(ведро 25 кг.)
Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений
	1,8-2,0 кг/п.м.
	5 500,00
	5 250,00

	

	Гидроизоляционный жгут для нового строительства 

 Для герметизации рабочих и конструкционных швов подземных бетонных конструкций, мест прохода инженерных 

	
	цена руб./ п.м.

	
	до 500 пм
	от 500 пм

	Пенебар (рулон 5 п.м.)
	         510,00
	490,00

	Сетка для крепления Пенебара
	75,00

	

	Материалы Скрепа

	
	Расход
	Цена в руб. 

	Скрепа 2 К эластичная (Комп. А ведро - 20 кг, комп. Б канистра-10 кг)
Смесь для гидроизоляции и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, кирпич и т.д.)
	3,6 кг/м2
на 2 мм слоя
	        8 130,00


	Скрепа М 500 Ремонтная (крафт-мешок 25 кг.)
Смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей
	1,8 кг/м2
на 1 мм слоя
	1 200,00

	Скрепа М 500 Ремонтная (ведро 25 кг.)
Смесь для восстановления и ремонта вертикальных, горизонтальных и потолочных бетонных поверхностей
	Расход

1,8 кг/м2
на 1 мм слоя
	1 625,00

	Скрепа М 500 Ремонтная (БИГ-БЭГ 1000 кг.)
Смесь для восстановления и ремонта вертикальных, горизонтальных и потолочных бетонных поверхностей
	Расход

1,8 кг/м2
на 1 мм слоя
	 37 000,00

	Скрепа М 600 инъекционная (крафт мешок 20 кг.) 

Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях
	Расход

1,8 кг/м2
на 1 мм слоя
	       1 500,00

	Скрепа М 600 инъекционная (ведро 18 кг.) 

Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях
	Расход

2 кг/дм3

	1 674,00

	Скрепа М 600 инъекционная (МКР – 800 кг.) 

Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях
	Расход

2 кг/дм3

	48 800,00

	Скрепа М 700 конструкционная (крафт мешок 25 кг.) 

Смесь для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций
	Расход

1,8 кг/м2
на 1 мм слоя
	1 600,00

	Скрепа М 700 конструкционная (ведро 25 кг.) 

Смесь для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций
	Расход

1,8 кг/м2
на 1 мм слоя
	1 925,00

	Скрепа финишная (крафт мешок 20 кг.)
	Расход

1,8 кг/м2

на 1 мм слоя
	1 540,00

	Скрепа зимняя (крафт мешок 25 кг.) 


	Расход

1,8 кг/м2

на 1 мм слоя
	2 625,00

	Скрепа самонивелир (крафт мешок 25 кг.) 


	Расход 18 кг/м2  на 10 мм. слоя
	1 700,00

	                         Инъекционные смолы для гидроизоляции


	                                                ПенеПурФом

Система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций во влажные трещины и швы, способных вспениваться при контакте с водой для временной герметизации. Для остановки напорных течей в зданиях и сооружениях.

	Наименование материала
	Ед. измерения
	Цена в руб.

	ПенеПурФом 65

Смола 20 кг 
	шт.
	                     23 500,00

	ПенеПурФом 65

катализатор 1 кг.
	шт.
	  2 500,00

	ПенеПурФом 1К

Смола 20 кг 
	шт.
	                     20 900,00

	ПенеПурФом 1К

 катализатор 1 кг.
	 шт.
	                 2 600,00

	

	 ПенеСплитСил
система двухкомпонентных полиуретановых смол для инъекций в сухие и влажные трещины, включая подвижные, для долговременной герметизации. Применяется в качестве основной изоляции.

	ПенеСплитСил 
Комплект А +Б  (упаковка 42 кг.)
	шт.
	50 000,00

	
	Система Пенебанд

	

	                                                 Пенебанд (лента)
Системы для герметизации деформационных швов и трещин. В системы входят: эластичная полимерная лента Пенебанд и однокомпонентный клей Пенепокси 1К, эластичная полимерная лента Пенебанд С и двухкомпонентный клей Пенепокси 2К.

	
	Цена за 1 пм
	Цена за 1 рулон

	 Пенебанд 500*1,2

Рулон 25 п.м.
	700,00
	17 500,00

	Пенебанд С 200*1

Рулон 20 п.м.
	800,00
	16 000,00

	Пенебанд С 300*1

Рулон 20 п.м.
	1 250,00
	25 000,00

	Пенебанд С 500*1

Рулон 20 п.м.
	1 750,00
	35 000,00

	


	Однокомпонентный клей Пенепокси 1К для ленты Пенебанд и двухкомпонентный клей Пенепокси 2К для ленты Пенебанд С

	Пенепокси  

          файл-пакет 600 мл.
	Шт.
	2 800,00

	Пенепокси 2К

Упаковка 15 кг, металл
	Шт.
	12 800,00


Строительные герметики
	Наименование
	Цена в руб.

	
	розница
	опт

	 Однокомпонентные герметики для межпанельных швов.

	Сазиласт 11  АКСА

Однокомпонентный акриловый герметик. 

Температуры нанесения от -10С до +35С. 

Герметизация швов с деформативностью 15 %
	15 кг
	2 750
	

	Сазиласт 13 (серый, белый)

 Полиуретановый безусадочный герметик.
 Температуры нанесения от -10(С до + 35(С.
 Герметизация швов с деформативностью 50%.  
	Файл-пакет 500 мл
	договорная
	

	Сазиласт 9

Однокомпонентный полимерный герметик.

Температура нанесения до – 13%

Герметизация швов с деформативностью до 20%
	15 кг.
	договорная
	

	  Двухкомпонентные герметики для межпанельных швов.

	Сазиласт 21 

Полисульфидный (тиоколовый) двухкомпонентный герметик. 

Температуры нанесения от -15С до +40С 

Герметизация швов с деформативностью 25% 
	15,4 кг
	      договорная
	

	Сазиласт 22 

Полисульфидный двухкомпонентный герметик. 

Диапазон температуры нанесения от -20С  до +40С Герметизация швов с деформативностью 25%
	16,5 кг
	договорная
	

	Сазиласт 24  Классик (белый, серый)

Полиуретановый двухкомпонентный герметик.

 Диапазон температуры нанесения от -15С  до +40 С Герметизация швов  с деформативностью 25%
	16,5 кг
	договорная
	

	Сазиласт 24 Комфорт (белый, серый) 

Полиуретановый двухкомпонентный герметик.

 Диапазон температуры нанесения от -15С  до +50 С Герметизация швов  с деформативностью 25%
	16,5 кг
	договорная
	

	Сазиласт 24 Снежинка (белый, серый) 

Полиуретановый двухкомпонентный герметик.

 Диапазон температуры нанесения от -20С  до +25С Герметизация швов  с деформативностью 30%
	16,5 кг
	договорная
	

	Сазиласт 25 (белый, серый)

Полиуретановый двухкомпонентный герметик. 

Диапазон температур нанесения от –15С до +40С 

Герметизация швов с деформативностью 50% 
	10,5 кг
	договорная
	

	

	 Двухкомпонентные герметики для жесткой кровли и подземной части зданий



	Сазиласт 51
Полисульфидный герметик для герметизации деформационных подземных конструкций, тоннелей, вводов коммуникаций, гидроизоляции швов фундаментов.
	15,4 кг
	Договорная
	

	Сазиласт 52 

Полисульфидный герметик для герметизации деформационных стыков подземных конструкций, тоннелей и для заливки глубоких стыков и полостей.
	15,4 кг
	Договорная
	

	Сазиласт 53

Полисульфидный герметик для герметизации швов, нарезанных в бетонных поверхностях. Отличается повышенной адгезией при работе в условиях повышенной влажности.
	15,4 кг
	Договорная
	

	Сазиласт 503

Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик. Герметизация фальцев и элементов металлической кровли.
	15,4 кг
	Договорная
	


	3. Насосное оборудование.

	Насос ЕК – 100 насос ручной поршневой для нагнетания гелей, эмульсий, полиуретановых и эпоксидных смол
	руб.

	Насос НДМ – 20 насос ручной поршневой для нагнетания цементной суспензии, цементного неабразивного клея, водных растворов щелочно-силикатных материалов, микроэмульсий
	руб.

	Пакер для насоса ЕК – 100
	руб.

	Пакер для насоса НДМ – 20
	руб.


4. Жгут теплоизоляции из вспененного полиэтилена.
 Вилатерм
	ВИЛАТЕРМ 
круглый сплошной
	Диаметр, 

Мм.
	Кол-во п. м.
 в упаковке
	Цена за 1 п. м. с НДС, руб.

	
	
	
	Менее 1 упаковки
	До 10 000 руб.
	Более 10 000 руб.

	
	6 сплошной
	450
	-
	6,70
	6,40

	
	8 сплошной
	450
	-
	7,80
	7,50

	
	10 сплошной.
	450
	-
	8,70
	8,40

	
	15 сплошной
	480
	11,70
	11,40
	11,10

	
	20 сплошной
	360
	13,00
	12,70
	12,40

	
	30 сплошной
	300
	17,60
	17,20
	16,80

	
	40 сплошной
	180
	24,90
	24,50
	24,10

	
	50 сплошной
	120
	46,00
	45,60
	45,20

	
	60 сплошной
	90
	53,40
	53,00
	51,60

	
	80 сплошной
	60
	97,50
	97,00
	96,50

	ВИЛАТЕРМ 
круглый с отверстием
	30 (внутр. 8)
	300
	15,90
	15,50
	15,20

	
	40 (внутр. 15-20)
	180
	21,10
	20,70
	20,20

	
	50 (внутр. 15-25)
	120
	36,50
	36,00
	35,40

	
	60 (внутр. 35-38)
	90
	48,60
	48,20
	47,60

	
	80 (внутр. 50)
	60
	67,80
	67,30
	66,70


	                                                             Гидрофобизаторы


	Типром К ( 1 л.)

(концентрат)

	Расход 1л на 10-13 кв.м. Разводится водой.
	Гидрофобизатор и антисептик для кирпича, дерева, бетона, штукатурки без декоративного эффекта
	руб./литр

	Типром К (5 л.)

(концентрат)
	Расход 1л на 10-13 кв.м. 
Разводится водой.
	Гидрофобизатор и антисептик для кирпича, дерева, бетона, штукатурки без декоративного эффекта
	руб./литр

	Типром М СТО

(1 л.)
	Расход 1л  на 4-5 кв.м.
	Гидрофобизатор  для кирпичных поверхностей с «мокрым» эффектом. 
	руб./литр

	Типром М  СТО

(5 л.)
	Расход 1л  на 4-5 кв.м.
	Гидрофобизатор  для кирпичных поверхностей с «мокрым» эффектом.
	  руб./литр

	Типром У1 (1 л.)
	Расход 150-450 мл./м.кв. 

(в зависимости от пористости поверхности)
	Гидрофобизатор глубокого проникновения
	475 руб./литр

	Типром У1 (5 л.)
	Расход 150-450 мл./м.кв. 

(в зависимости от пористости поверхности)
	Гидрофобизатор глубокого проникновения
	450 руб./литр



	Типром У (1 л.)

без запаха
	Расход 150-450 мл./м.кв. 

(в зависимости от пористости поверхности)
	Гидрофобизатор глубокого проникновения
	руб./литр

	Типром У (5 л.)

без запаха
	Расход 150-450 мл./м.кв. 

(в зависимости от пористости поверхности)
	Гидрофобизатор глубокого проникновения
	руб./литр

	Типром К люкс

 (1 л.)
	Расход 1 л. на 4-6 кв.м. 

(в зависимости от поверхности)
	Гидрофобизатор 

Допускается нанесение на влажную поверхность
	руб./литр

	Типром К люкс

 (5 л.)
	Расход 1 л. на 4-6 кв.м. 

(в зависимости от поверхности)
	Гидрофобизатор 

Допускается нанесение на влажную поверхность
	руб./литр

	Типром Д (1 л.)

(концентрат)
	Расход 1 л. на 50-70 кв.м. 

(в зависимости от поверхности)
	Гидрофобизатор 

Применяется по сухой поверхности
	680 руб./литр

	Типром Д (5 л.)

(концентрат)
	Расход 1 л. на 50-70 кв.м. 

(в зависимости от поверхности)
	Гидрофобизатор 

Применяется по сухой поверхности
	660

руб./литр

	Wepost Luxe 

( 5 л.)
	100-400 мл/м.кв. 

(в зависимости от пористости поверхности)
	Гидрофобизатор для защиты пористых поверхностей (кирпич, штукатурка, бетон, плитка, камень, и пр.)
	руб./литр

	Трубка Карстена
	Прямая
	Осуществляет контроль качества работы гидрофобизатора
	договорная

	

	                                                        Очистители фасадов



	Типром ОФ 

(1 л.)
	Расход 1л на 3-4 кв.м.
	Очиститель кирпичной кладки, камня, штукатурки

от высолов
	руб./литр

	Типром ОФ 

(5 л.)
	Расход 1л на 3-4 кв.м.
	Очиститель кирпичной кладки, камня, штукатурки

от высолов
	руб./литр

	Типром ОЦ 

 (1 кг.)
	Расход 1 л на 2-3 кв.м.
	Очиститель кирпичной кладки от высолов, растворных пятен
	415 

 руб./кг

	Лепта Химфрез 

(1 л.)
	Расход 1 л. на 3-4 кв.
	Очиститель для бетонных и кирпичный поверхностей перед нанесением гидроизоляции, штукатурки, краски и т.д.
	руб./литр

	Лепта Химфрез 

(5 л.)
	Расход 1 л. на 3-4 кв.
	Очиститель для бетонных и кирпичный поверхностей перед нанесением гидроизоляции, штукатурки, краски и т.д.
	руб./литр

	Типром А (1 л.)
	Расход      0,1- 0,3 л. Раствора на 1 м.кв.
	Очиститель по дереву, фанере, кирпичу, бетону, штукатурке, гипсу и др. неметаллическим поверхностям
	руб./литр

	Типром А (5 л.)
	Расход      0,1- 0,3 л. Раствора на 1 м.кв.
	Очиститель по дереву, фанере, кирпичу, бетону, штукатурке, гипсу и др. неметаллическим поверхностям
	руб./литр

	Типром Плюс 

(1 л.)
	Расход 1 л. На 15-30 м.кв.
	Концентрат для очистки фасадов из кирпича, камня, штукатурки от высолов, загрязнений, цементного раствора
	руб./литр

	Типром Плюс 

(5 л.)
	Расход 1 л. На 15-30 м.кв.
	Концентрат для очистки фасадов из кирпича, камня, штукатурки от высолов, загрязнений, цементного раствора
	руб./литр

	Типром POL 

( 1 л.)
	Расход 150-400 мл. /м.кв.
	Обеспыливатель бетонных полов

Увеличивает износостойкость, придает водозащитные свойства, предотвращает коррозию бетона. Готовый к применению состав
	руб./литр

	Типром POL 

( 3, 5, 10 л.)
	Расход 150-400 мл. /м.кв.
	Обеспыливатель бетонных полов

Увеличивает износостойкость, придает водозащитные свойства, предотвращает коррозию бетона. Готовый к применению состав
	руб./литр

	Антиадгезионная смазка 

Типром 90 

(1, 5, 10 л.)
	Расход готового раствора 50-200 мл./м.кв.
	Антиадгезионная смазка для пресс-форм при изготовлении бетонных, гипсовых изделий
	руб./литр

	Добавка Типром 80 (1 , 5, 10 л.)
	Добавляется в воду затворения  0,1 – 1,5% от массы сухого связующего
	Гидрофобизирующая добавка для производства ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и других цементсодержащих изделий
	руб./литр


	



